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Link do produktu: https://unitech.com.pl/bs-9476-silownik-hamulcowy-tyl-Ip-2024-6464-m22x1-5mm-m16x1-5mm-tarczowy-

Opis produktu

Mocowanie

2 szpilki

Rurka wentylacyjna

zintegrowany

Typ

20/24

Cisnienie zwalniania hamulca postojowego

51

Gwint sworznia

M 16x1,5

Maks. ci$nienie robocze (bar)

10/8.5

v0ss-230-ngl2-evobus-mercedes-p-3163.html

BS 9476 Sitownik
hamulcowy tyt L/P (20/24,
64/64, M22x1,5mm,
M16x1,5mm, tarczowy)
VOSS 230 NG12 EVOBUS;
MERCEDES

Dostepnosé Na zamoéwienie

Numer katalogowy BS9476
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Odstep sworzni (mm)

120,7

Przytacza

M 22x1,5 - Voss NG 12

Skok (mm)

64/64

Wraz ze ztgczem

Voss 230

Marka

Knorr-Bremse

Dtugos¢ ttoczyska (mm)

15

Regeneracja fabryczna

nie

Nr poréwn.

Knorr-Bremse BS9476

Dtugos$¢ sworznia (mm)

43

Waga (kg)

7,46
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