Link do produktu: https://unitech

Opis produktu

ZESTAW ZAWIERA :
TARCZE przod 2 SZT
KLOCKI przod 4 SZT

ZDJE&#152;CIE POGLA&#132;DOWE,

NR KAT : 6045030 6005130

Tarcze hamulcowe:

S&#154;rednica [mm]: 238

Grubosc&#135; tarczy hamulcowej [mm]: 12,0
Minimalna grubosc&#135; [mm]: 10,5

Typ tarczy hamulcowej: pel&#130;ny

Powierzchnia: pokryty dodatkowa&#133; warstwa&#133;
llosc&#135; otworow: 4

S&#154;rednica otworu [mm]: 100

Wysoko&#135; [mm]: 41

S&#154;rednica otworu centruja&#133;cego [mm]: 61

S&#154;rednica wewne&#153;trzna [mm]:129,5

Dane aktualne na dzien: 24-12-2025 12:30

.com.pl/kraft-6045030-6005130-klocki-tarcze-przod-clio-1-i-2-ii-3-iii-

megane-6045030-6005130-p-176.html

KRAFT 6045030 6005130
KLOCKI + TARCZE PRZOD
CLIO 1121 3 Il MEGANE
- 6045030, 6005130

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 6045030 6005130
Producent KRAFT
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Otwor o sr [mm]: 13,5

Klocki hamulcowe:

Szerokosc &#135; [mm]: 99,9
Wysokosc&#135; [mm]: 64,8

Grubosc&#135; [mm]: 18,2

Styk ostrzegawczy o zuzyciu: ze stykiem zuzycia
llosc&#135; wskaznikow zuzycia klockow: 2

DI&#130;ugosc&#135; zlacza ostrzegawczego [mm]: 215

Zastosowanie :
RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) (1991.01 - 1998.09); 1870 ccm - 64 KM/47 kW; Silnik: F8Q 730; F8Q 732

1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357), 5/357L, 5/357R) (1990.05 - 1998.09); 1171 ccm - 58 KM/43 kW; Silnik: E7F 750; E7F
700; E7F 708

1.4 (B/C57T, B/C57Y) (1991.01 - 1998.09); 1390 ccm - 79 KM/58 kW; Silnik: E7) 718; E7) 601; E7) 719; E7) 754
1.8 (B/C57C, B/C57U) (1991.01 - 1998.09); 1794 ccm - 88 KM/65 kW; Silnik: F3P 710; F3P 714

1.8 (B/C578) (1994.08 - 1998.09); 1794 ccm - 90 KM/66 kW; Silnik: F3P 754; F3P 755

1.2 (5/357Y, 5/357K) (1996.01 - 1998.09); 1149 ccm - 58 KM/43 kW; Silnik: D7F 730

1.1 (1991.01 - 1998.09); 1108 ccm - 46 KM/34 kW; Silnik: C1E 700 1.9 D (1997.01 - 1998.09); 1870 ccm - 54 KM/40 kW; Silnik:
F8Q 678

1.7 (B/C574) (1991.01 - 1993.12); 1721 ccm - 92 KM/68 kW; Silnik: F2N 770

1.8 (1991.01 - 1998.09); 1794 ccm - 95 KM/70 kW; Silnik: F3P 710

1.9 D (1996.05 - 1998.02); 1870 ccm - 65 KM/48 kW; Silnik: F8Q 696; F8Q 676

1.2 (B/C57R) (1991.01 - 1996.01); 1171 ccm - 54 KM/40 kW; Silnik: E7F 706

1.4 (1991.01 - 1998.09); 1390 ccm - 80 KM/59 kW; Silnik: E7) 710; E7) 711

1.2 (5/357Y, 5/357K) (1996.01 - 1998.09); 1149 ccm - 54 KM/40 kW; Silnik: D7F 730
1.2 (B/C/S577) (1996.01 - 1996.12); 1239 ccm - 54 KM/40 kW; Silnik: C3G 720

1.4 (B57), C57J) (1991.01 - 1998.09); 1390 ccm - 75 KM/55 kW; Silnik: E7) 756; E7) 757
1.2 (B/C/S572) (1990.05 - 1996.03); 1171 ccm - 60 KM/44 kW; Silnik: E5F 710

1.8 (1990.08 - 1996.04); 1783 ccm - 90 KM/66 kW; Silnik: F3P 755

1.1 (1992.04 - 1992.08); 1108 ccm - 49 KM/36 kW; Silnik: C1E 700 Electric (1996.05 - 1998.02); 30 KM/21 kW; Silnik: 2DB 701

1.4 (1990.05 - 1998.02); 1390 ccm - 78 KM/57 kW; Silnik: E6J 712; E6) 713; E6) 760

RENAULT CLIO | nadwozie peA&#130;ne (557 _)
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1.1 (1991.01 - 1998.09); 1108 ccm - 46 KM/34 kW; Silnik: C1LE 700

1.2 (1991.01 - 1998.09); 1171 ccm - 60 KM/44 kW; Silnik: E7F 750

1.2 (1991.01 - 1998.09); 1171 ccm - 54 KM/40 kW; Silnik: E7F 706

1.9 D (1991.01 - 1998.09); 1870 ccm - 65 KM/48 kW; Silnik: F8Q 730; F8Q 732
1.9 RND (1996.04 - 1998.02); 1870 ccm - 54 KM/40 kW; Silnik: F8Q 678

1.2 (1994.06 - 1998.02); 1239 ccm - 54 KM/40 kW; Silnik: C3G 720

RENAULT CLIO 1l (BBO/1/2_, CB0/1/2_)

1.2 (BBOA, BBOF, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CBOA...) (1998.09 - 7??); 1149 ccm - 58 KM/43 kW; Silnik: D7F 720; D7F
726; D7F 746; D7F 764, D7F 766

1.4 (B/CBOC) (1998.09 - 2005.05); 1390 ccm - 75 KM/55 kW; Silnik: E7) 780

1.9 D (B/CBOE) (1998.09 - 2005.05); 1870 ccm - 64 KM/47 kW; Silnik: F8Q 630

1.0 (2001.06 - 2005.04); 999 ccm - 71 KM/52 kW; Silnik:

1.6 16V (2001.10 - 2008.12); 1598 ccm - 112 KM/82 kW; Silnik:

1.4 16V (B/CBOL) (1999.10 - 2000.08); 1390 ccm - 95 KM/70 kW; Silnik: K4) 712; K4) 713

1.2 16V (BB05, BBOW, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) (2001.06 - ???); 1149 ccm - 75 KM/55 kW; Silnik: D4F 706;
D4F 712; DAF 714; D4AF 722; D4F 728

1.9 D (B/CBOJ) (2000.02 - 2001.05); 1870 ccm - 65 KM/48 kW; Silnik: F8Q 632
1.2 (2001.06 - 2003.10); 1149 ccm - 75 KM/55 kW; Silnik:
1.2 (BBOA, CBOA) (1999.03 - 2001.05); 1149 ccm - 60 KM/44 kW; Silnik: D7F 722

1.2 LPG (1998.09 - 2009.06); 1149 ccm - 58 KM/43 kW; Silnik: D7F 764; D7F 766

RENAULT CLIO Il nadwozie peA&#130;ne (SB0/1/2_)

1.9 D (SBOE) (1998.09 - ??7); 1870 ccm - 64 KM/47 kW; Silnik: F8Q 630

1.1 (SBOA, SBOF, SB1K, SB2D) (1998.09 - 7??); 1149 ccm - 58 KM/43 kW; Silnik: D7F 720; D7F 726; D7F 746
1.6 (SBOH) (2003.11 - ???); 1598 ccm - 107 KM/79 kW; Silnik: K4M 746

1.9 DTi (SBOU) (2000.02 - 2001.05); 1870 ccm - 80 KM/59 kW; Silnik: F9Q 780

1.9 D (SBOR) (1999.03 - 2000.01); 1870 ccm - 54 KM/40 kW; Silnik: F8Q 662

1.9 D (SBOJ) (2000.02 - 2001.05); 1870 ccm - 65 KM/48 kW; Silnik: F8Q 632

1.2 (SBOA, SBOF, SB10) (1999.03 - 2003.10); 1149 ccm - 60 KM/44 kW; Silnik: D7F 722; D7F 726; D7F 746

RENAULT MEGANE | (BAO/1_)

1.4 e (BAOE, BAQOV) (1996.01 - 2003.08); 1390 ccm - 75 KM/55 kW; Silnik: E7) 764; E7) 626

1.6 e (BAOF, BAOS) (1996.01 - 1999.03); 1598 ccm - 90 KM/66 kW; Silnik: K7M 702; K7M 703; K7M 790
1.9 D Eco (B/SAOU, BAOA) (1996.01 - 2003.08); 1870 ccm - 64 KM/47 kW; Silnik: F8Q 620; F8Q 624

1.6 i (BAOL) (1996.01 - 1999.03); 1598 ccm - 75 KM/55 kW; Silnik: K7M 720
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1.4 Eco (BAOT) (1996.01 - 1999.03); 1390 ccm - 71 KM/52 kW; Silnik: E7) 624
1.6 (2000.02 - 2000.09); 1598 ccm - 87 KM/64 kW; Silnik: K7M 704

1.6 LPG (1995.08 - 1999.03); 1598 ccm - 90 KM/66 kW; Silnik: K7M 702

RENAULT MEGANE | Classic (LAO/1_)

1.4 (LAOE, LAOV) (1996.09 - 2003.08); 1390 ccm - 75 KM/55 kW; Silnik: E7) 764; E7) 626

1.6 i (LAOL) (1996.09 - 1999.03); 1598 ccm - 75 KM/55 kW; Silnik: K7M 720

1.6 e (LAOF, LAOS) (1996.09 - 1999.03); 1598 ccm - 90 KM/66 kW; Silnik: K7M 702; K7M 703; K7M 790

1.9 D (LAOA, LAOU) (1996.09 - 2003.08); 1870 ccm - 64 KM/47 kW; Silnik: F8Q 620; F8Q 624
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