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KRATF 6012530 KLOCKI
HAMULCOWE TYŁ BMW 5
E34 7 E32 E38
Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 6012530

Producent KRAFT

Opis produktu
  

KLOCKI HAMULCOWE TYŁ

Producent KRAFT

Strona zabudowy: os tylna

Oznaczenie kontrolne: ECE R-90

System hamulcowy: Ate-Teves

numer produkcyjny: 6012530

Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 17,3

Wysokość [mm]: 44,9

Szerokość [mm]: 122,9

 

ZASTOSOWANIE:

BMW, 5 (E28):

535 i, M 535 i M30 B35 , benzyna, 218KM / 160kW, 3430, 1985/01 - 1987/12,

BMW, 5 Touring (E34):

518 i M40 B18, benzyna, 113KM / 83kW, 1796, 1993/03 - 1994/09,

518 i M43 B18, benzyna, 115KM / 85kW, 1796, 1994/09 - 1997/01, Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z ABS

518 g M43 B18, dwupaliwowy, 115KM / 85kW, 1796, 1995/11 - 1996/06,

520 i M50 B20, benzyna, 150KM / 110kW, 1991, 1991/11 - 1997/01, Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z ABS
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525 i M50 B25 (256S2), benzyna, 192KM / 141kW, 2494, 1991/11 - 1997/01, Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z ABS

525 ix M52 B25 (Vanos), benzyna, 192KM / 141kW, 2494, 1992/02 - 1997/01,

530 i V8 M60 B30 (308S1), benzyna, 218KM / 160kW, 2997, 1992/09 - 1997/01, Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z
ABS

540 i M60 B40, benzyna, 286KM / 210kW, 3982, 1993/09 - 1997/01,

M 3.8 S38 B38, benzyna, 340KM / 250kW, 3795, 1994/09 - 1997/01,

525 td M51 D25, olej napędowy, 115KM / 85kW, 2497, 1993/03 - 1997/01,

525 tds M51 D25 (Inter.), olej napędowy, 143KM / 105kW, 2503, 1991/12 - 1997/01,

BMW, 5 (E34):

518 i M40 B18, benzyna, 113KM / 83kW, 1796, 1989/08 - 1995/09,

518 i M43 B18, benzyna, 115KM / 85kW, 1796, 1989/08 - 1995/09,

520 i M20 B20, benzyna, 129KM / 95kW, 1990, 1988/01 - 1991/08,

520 i 24V M50 B20, benzyna, 150KM / 110kW, 1991, 1989/09 - 1995/09,

525 i M20 B25 (256K1), benzyna, 170KM / 125kW, 2494, 1988/01 - 1991/08,

525 i 24V M50 B25 (256S2), benzyna, 192KM / 141kW, 2494, 1989/09 - 1995/09,

525 iX 24V M52 B25 (Vanos), benzyna, 192KM / 141kW, 2494, 1991/10 - 1995/09,

530 i M30 B30, benzyna, 188KM / 138kW, 2986, 1988/01 - 1991/08,

530 i V8 M60 B30 (308S1), benzyna, 218KM / 160kW, 2997, 1992/09 - 1995/09,

535 i M30 B35 , benzyna, 211KM / 155kW, 3430, 1988/01 - 1995/09,

M 3.5 S38 B36, benzyna, 286KM / 210kW, 3535, 1987/12 - 1988/12,

M 3.6 S38 B36, benzyna, 315KM / 232kW, 3535, 1988/10 - 1992/05, Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z ABS

M 3.6 CAT S38 B36, benzyna, 315KM / 232kW, 3535, 1988/10 - 1992/05,

M 3.8 S38 B38, benzyna, 340KM / 250kW, 3795, 1992/03 - 1995/09,

540 i V8 M60 B40 (408S1), benzyna, 286KM / 210kW, 3982, 1992/09 - 1995/09,

524 td M21 D24, olej napędowy, 115KM / 85kW, 2443, 1988/03 - 1995/09,

525 td M51 D25, olej napędowy, 115KM / 85kW, 2497, 1993/04 - 1995/09,

525 tds M51 D25 (Inter.), olej napędowy, 143KM / 105kW, 2503, 1991/09 - 1995/09,

BMW, 7 (E32):

730 i,iL M30 B30, benzyna, 188KM / 138kW, 2986, 1986/12 - 1994/09, Dynamika hamowania/jazdy: dla pojazdów z ABS

730 i,iL M30 B30, benzyna, 197KM / 145kW, 2986, 1986/12 - 1994/09,

730 i,iL V8 M60 B30, benzyna, 218KM / 160kW, 2997, 1992/04 - 1994/09,

735 i,iL M30 B35 , benzyna, 211KM / 155kW, 3430, 1986/09 - 1992/09,

735 i,iL M30 B35 (Motronic,9.2:1), benzyna, 220KM / 162kW, 3430, 1986/09 - 1987/12,

740 i,iL V8 M60 B40 (408S1), benzyna, 286KM / 210kW, 3982, 1992/04 - 1994/09,

750 i,iL V12 M70 B50 (5012A), benzyna, 300KM / 220kW, 4988, 1987/09 - 1994/09,
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BMW, 7 (E38):

735 i,iL M62 B35, benzyna, 235KM / 173kW, 3498, 1996/01 - 2001/11,
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