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OLEJ HYDRAULICZNY DO
POMP PODNOSZENIA
KABINY TRUCK CABIN VG
10 1L JASOL ; TC101
Cena brutto 24,44 zł

Cena netto 19,87 zł

Dostępność Na wyczerpaniu zapasów

Numer katalogowy TC101 , TC 101

Opis produktu
Opis:
Olej hydrauliczny JASOL VG 10 1L – idealny do pomp podnoszenia kabiny ciężarówki. Zapewnia płynne i bezawaryjne działanie
systemu hydraulicznego. Doskonała ochrona przed zużyciem i korozją. Szybka wysyłka 24–48 h.
 

Opis produktu :
OLEJ TRUCK CABIN VG 10 marki JASOL to wysokiej jakości olej hydrauliczny do pomp podnoszenia kabiny ciężarowej,
przeznaczony do zastosowań w ciężkich warunkach pracy. Dzięki optymalnej lepkości VG 10 zapewnia:

Płynną i niezawodną pracę pompy podnoszenia kabiny,

Ochronę przed zużyciem i korozją elementów hydraulicznych,

Stabilne parametry nawet w ekstremalnych temperaturach.

Produkt jest pakowany w butelkę 1L, co ułatwia dolewanie i serwisowanie układu hydraulicznego. Idealny dla wszystkich
marek ciężarówek, w których zalecany jest olej hydrauliczny VG 10.
 

Zalety produktu:

Wysoka wydajność i trwałość systemu hydraulicznego,

Minimalizacja ryzyka awarii podczas podnoszenia kabiny,

Kompatybilny z różnymi typami pomp i układów hydraulicznych,

Gotowy do natychmiastowego użycia, szybka wymiana.
 

Specyfikacja techniczna:

Pojemność: 1L

Typ: Olej hydrauliczny do pomp podnoszenia kabiny
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Lepkość: VG 10

Producent: JASOL

Opakowanie: Butelka plastikowa 1L

Zastosowanie: Pompy podnoszenia kabin ciężarowych, układy hydrauliczne, systemy przemysłowe
 

Sposób użycia:

1. Sprawdź poziom oleju w układzie hydraulicznym przed dolewką.

2. Wlej olej powoli, unikając przelewania.

3. Regularnie kontroluj poziom i wymieniaj zgodnie z zaleceniami producenta.
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