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Link do produktu: https://unitech.com.pl/pompa-hamulcowa-vw-sharan-transporter-iv-t4-1990-p-572.html

Opis produktu

Symbol towaru: MGH-398
Produkcja: Maxgear
Whasciwosci i funkcje:

« Srednica [mm]: 23,81
e System hamulcowy: ATE

Numery zamienne:
e 202-398

e 33051300
* LM80139

POMPA HAMULCOWA VW
Sharan transporter IV T4
1990-

Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy MGH-398
Producent MAXGEAR

Przed zakupem prosze sprawdzi¢ umiejscowienie ztgczek przewoddéw hamulcowych .

Zastosowanie w pojazdach

VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
e 1.8 T 20V nadwozie wielkopojemne (MPV)

1.9 TDI nadwozie wielkopojemne (MPV)

2.0 LPG nadwozie wielkopojemne (MPV)

2.0 nadwozie wielkopojemne (MPV)

1997.09 -> 2010.03, 110kW / 150KM, 1781ccm, (benzyna), silnik: AJH, AWC,

1995.09 -> 2010.03, 66kW / 90KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1Z, AHU, ANU,
1996.09 -> 2000.04, 81kW / 110KM, 1896ccm, (diesel), silnik: AFN, AVG,

2006.04 -> 2010.03, 85kW / 115KM, 1984ccm, (Benzyna / gaz samochodowy (LPG)), silnik: ATM,

1995.09 -> 2010.03, 85kW / 115KM, 1984ccm, (benzyna), silnik: ADY, ATM,
2.8 V6 24V 4motion nadwozie wielkopojemne (MPV)
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2000.04 -> 2010.03, 150kW / 204KM, 2792ccm, (benzyna), silnik: AYL,

2.8 V6 24V nadwozie wielkopojemne (MPV)

2000.04 -> 2010.03, 150kW / 204KM, 2792ccm, (benzyna), silnik: AYL,

2.8 VR6 Syncro nadwozie wielkopojemne (MPV)

1996.11 -> 2000.04, 128kW / 174KM, 2792ccm, (benzyna), silnik: AAA, AMY,
2.8 VR6 nadwozie wielkopojemne (MPV)

1995.09 -> 2000.04, 128kW / 174KM, 2792ccm, (benzyna), silnik: AAA, AMY,

VW TRANSPORTER / MULTIVAN IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)

1.9 D Autobus

1990.09 -> 1995.12, 44kW / 60KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1990.09 -> 1995.12, 45kW / 61KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1.9 TD Autobus

1992.10 -> 2003.04, 50kW / 68KM, 1896ccm, (diesel), silnik: ABL,

2.0 Autobus

1990.09 -> 2003.04, 62kW / 84KM, 1968ccm, (benzyna), silnik: AAC,

2.4 D Autobus

1990.09 -> 1998.04, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

1997.08 -> 2003.04, 55kW / 75KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AJA,

2.4 D Syncro Autobus

1992.10 -> 1998.09, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

2.5 Autobus

1990.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 Syncro Autobus

1992.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.07 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 TDI Autobus

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AUF, AYC,
1998.05 -> 2003.04, 65kW / 88KM, 2461ccm, (diesel), silnik: AJT, AYY,

2.5 TDI Syncro Autobus

1996.01 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AXL,

2.8 VR 6 Autobus

1995.11 -> 2000.04, 103kW / 140KM, 2792ccm, (benzyna), silnik: AES,

VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)

1.9 D Autobus

1990.09 -> 1995.12, 44kW / 60KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1990.09 -> 1995.12, 45kW / 61KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1.9 TD Autobus

1992.10 -> 2003.04, 50kW / 68KM, 1896ccm, (diesel), silnik: ABL,

2.0 Autobus

1990.09 -> 2003.04, 62kW / 84KM, 1968ccm, (benzyna), silnik: AAC,

2.4 D Autobus

1990.09 -> 1998.04, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

1997.08 -> 2003.04, 55kW / 75KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AJA,

2.4 D Syncro Autobus

1992.10 -> 1998.09, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

2.5 Autobus

1990.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 Syncro Autobus

1992.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.07 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 TDI Autobus

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AUF, AYC,
1998.05 -> 2003.04, 65kW / 88KM, 2461ccm, (diesel), silnik: AJT, AYY,

2.5 TDI Syncro Autobus

1996.01 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AXL,

2.8 VR 6 Autobus

1995.11 -> 2000.04, 103kW / 140KM, 2792ccm, (benzyna), silnik: AES,

VW TRANSPORTER IV nadwozie petne (70XA)

1.9 D nadwozie petne
1990.07 -> 1995.12, 45kW / 61KM, 1896¢ccm, (diesel), silnik: 1X,
1990.09 -> 1995.12, 44kW / 60KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,
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1.9 TD nadwozie petne

1992.10 -> 2003.04, 50kW / 68KM, 1896ccm, (diesel), silnik: ABL,

2.0 nadwozie petne

1990.07 -> 2003.04, 62kW / 84KM, 1968ccm, (benzyna), silnik: AAC,

2.4 D Syncro nadwozie petne

1992.10 -> 1998.09, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

2.4 D nadwozie petne

1990.07 -> 1998.04, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

1997.08 -> 2003.04, 55kW / 75KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AJA,

2.5 Syncro nadwozie petne

1992.10 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 TDI Syncro nadwozie petne

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AXL,

2.5 TDI nadwozie petne

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AUF, AYC,
1998.12 -> 2003.04, 65kW / 88KM, 2461ccm, (diesel), silnik: AJT, AYY,

2.5 nadwozie petne

1990.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.8 VR6 nadwozie petne

1996.05 -> 2000.05, 103kW / 140KM, 2792ccm, (benzyna), silnik: AES,

VW TRANSPORTER IV platforma / podwozie (70XD)

1.9 D platforma / podwozie

1990.07 -> 1995.12, 45kW / 61KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1990.09 -> 1995.12, 44kW / 60KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1.9 TD platforma / podwozie

1992.10 -> 2003.04, 50kW / 68KM, 1896ccm, (diesel), silnik: ABL,

2.0 platforma / podwozie

1990.07 -> 2003.04, 62kW / 84KM, 1968ccm, (benzyna), silnik: AAC,

2.4 D Syncro platforma / podwozie

1992.10 -> 1998.09, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

2.4 D platforma / podwozie

1990.09 -> 1998.04, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

1997.08 -> 2003.04, 55kW / 75KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AJA,

2.5 Syncro platforma / podwozie

1992.10 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 TDI Syncro platforma / podwozie

1998.05 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AXL,

2.5 TDI platforma / podwozie

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AUF, AYC,
1998.05 -> 2003.04, 65kW / 88KM, 2461ccm, (diesel), silnik: AJT, AYY,

2.5 platforma / podwozie

1990.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,

VW TRANSPORTER Mk IV nadwozie petne (70XA)

1.9 D nadwozie petne

1990.07 -> 1995.12, 45kW / 61KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1990.09 -> 1995.12, 44kW / 60KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1.9 TD nadwozie petne

1992.10 -> 2003.04, 50kW / 68KM, 1896ccm, (diesel), silnik: ABL,

2.0 nadwozie petne

1990.07 -> 2003.04, 62kW / 84KM, 1968ccm, (benzyna), silnik: AAC,

2.4 D Syncro nadwozie petne

1992.10 -> 1998.09, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

2.4 D nadwozie petne

1990.07 -> 1998.04, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

1997.08 -> 2003.04, 55kW / 75KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AJA,

2.5 Syncro nadwozie petne

1992.10 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 TDI Syncro nadwozie petne

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AXL,

2.5 TDI nadwozie petne
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1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AUF, AYC,
1998.12 -> 2003.04, 65kW / 88KM, 2461ccm, (diesel), silnik: AJT, AYY,

2.5 nadwozie petne

1990.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,

2.8 VR6 nadwozie petne

1996.05 -> 2000.05, 103kW / 140KM, 2792ccm, (benzyna), silnik: AES,

VW TRANSPORTER Mk IV platforma / podwozie (70XD)

1.9 D platforma / podwozie

1990.07 -> 1995.12, 45kW / 61KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1990.09 -> 1995.12, 44kW / 60KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1.9 TD platforma / podwozie

1992.10 -> 2003.04, 50kW / 68KM, 1896ccm, (diesel), silnik: ABL,

2.0 platforma / podwozie

1990.07 -> 2003.04, 62kW / 84KM, 1968ccm, (benzyna), silnik: AAC,

2.4 D Syncro platforma / podwozie

1992.10 -> 1998.09, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

2.4 D platforma / podwozie

1990.09 -> 1998.04, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

1997.08 -> 2003.04, 55kW / 75KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AJA,

2.5 Syncro platforma / podwozie

1992.10 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 TDI Syncro platforma / podwozie

1998.05 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AXL,

2.5 TDI platforma / podwozie

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AUF, AYC,
1998.05 -> 2003.04, 65kW / 88KM, 2461ccm, (diesel), silnik: AJT, AYY,

2.5 platforma / podwozie

1990.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,

VW TRANSPORTER T4 Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)

1.9 D Autobus

1990.09 -> 1995.12, 44kW / 60KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1990.09 -> 1995.12, 45kW / 61KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1.9 TD Autobus

1992.10 -> 2003.04, 50kW / 68KM, 1896ccm, (diesel), silnik: ABL,

2.0 Autobus

1990.09 -> 2003.04, 62kW / 84KM, 1968ccm, (benzyna), silnik: AAC,

2.4 D Autobus

1990.09 -> 1998.04, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

1997.08 -> 2003.04, 55kW / 75KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AJA,

2.4 D Syncro Autobus

1992.10 -> 1998.09, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

2.5 Autobus

1990.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 Syncro Autobus

1992.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.07 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 TDI Autobus

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AUF, AYC,
1998.05 -> 2003.04, 65kW / 88KM, 2461ccm, (diesel), silnik: AJT, AYY,

2.5 TDI Syncro Autobus

1996.01 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AXL,

2.8 VR 6 Autobus

1995.11 -> 2000.04, 103kW / 140KM, 2792ccm, (benzyna), silnik: AES,

VW TRANSPORTER T4 nadwozie petne (70XA)

1.9 D nadwozie petne

1990.07 -> 1995.12, 45kW / 61KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,
1990.09 -> 1995.12, 44kW / 60KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,
1.9 TD nadwozie petne

1992.10 -> 2003.04, 50kW / 68KM, 1896ccm, (diesel), silnik: ABL,

wygenerowano w programie shopGold



2.0 nadwozie petne

1990.07 -> 2003.04, 62kW / 84KM, 1968ccm, (benzyna), silnik: AAC,

2.4 D Syncro nadwozie petne

1992.10 -> 1998.09, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

2.4 D nadwozie petne

1990.07 -> 1998.04, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

1997.08 -> 2003.04, 55kW / 75KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AJA,

2.5 Syncro nadwozie petne

1992.10 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,

2.5 TDI Syncro nadwozie petne

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AXL,

2.5 TDI nadwozie petne

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AUF, AYC,
1998.12 -> 2003.04, 65kW / 88KM, 2461ccm, (diesel), silnik: AJT, AYY,

2.5 nadwozie petne

1990.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,

2.8 VR6 nadwozie petne

1996.05 -> 2000.05, 103kW / 140KM, 2792ccm, (benzyna), silnik: AES,

VW TRANSPORTER T4 platforma / podwozie (70XD)

¢ 1.9 D platforma / podwozie

1990.07 -> 1995.12, 45kW / 61KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1990.09 -> 1995.12, 44kW / 60KM, 1896ccm, (diesel), silnik: 1X,

1.9 TD platforma / podwozie

1992.10 -> 2003.04, 50kW / 68KM, 1896ccm, (diesel), silnik: ABL,

2.0 platforma / podwozie

1990.07 -> 2003.04, 62kW / 84KM, 1968ccm, (benzyna), silnik: AAC,

2.4 D Syncro platforma / podwozie

1992.10 -> 1998.09, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

2.4 D platforma / podwozie

1990.09 -> 1998.04, 57kW / 78KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AAB,

1997.08 -> 2003.04, 55kW / 75KM, 2370ccm, (diesel), silnik: AJA,

2.5 Syncro platforma / podwozie

1992.10 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
2.5 TDI Syncro platforma / podwozie

1998.05 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AXL,

2.5 TDI platforma / podwozie

1995.09 -> 2003.04, 75kW / 102KM, 2461ccm, (diesel), silnik: ACV, AUF, AYC,
1998.05 -> 2003.04, 65kW / 88KM, 2461ccm, (diesel), silnik: AJT, AYY,

2.5 platforma / podwozie

1990.11 -> 2003.04, 81kW / 110KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AAF, ACU, AEU, AEN,
1996.08 -> 2003.04, 85kW / 115KM, 2461ccm, (benzyna), silnik: AET, APL, AVT,
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