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PRZEWÓD HAMULCOWY
ELASTYCZNY BMW 3 E46
Z4 E85 45cm
Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 52-0100

Producent MAXGEAR

Opis produktu
 

Przewód hamulcowy elastyczny BMW E46 , Z4 oś przednia

PRODUCENT MAXGEAR

52-0100

.

Wymiary:

Długość [mm] 450

Rozmiar gwintu 1 M10x1

Rodzaj gwintu Gwint zewn.

Rozmiar gwintu 2 M10x1

 

BMW:

BMW 3 (E46) 318 i, 87 KW, 1895 CCM, 118PS, 1998/02->2001/09
BMW 3 (E46) 328 i, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1998/02->2000/06
BMW 3 (E46) 320 d, 100 KW, 1951 CCM, 136PS, 1998/04->2001/09
BMW 3 (E46) 323 i, 125 KW, 2494 CCM, 170PS, 1998/03->2000/09
BMW 3 (E46) 320 i, 110 KW, 1991 CCM, 150PS, 1998/03->2000/09
BMW 3 (E46) 316 i, 77 KW, 1895 CCM, 105PS, 1998/09->2005/02
BMW 3 (E46) 330 d, 135 KW, 2926 CCM, 184PS, 1999/10->2005/02
BMW 3 (E46) 330 i, 170 KW, 2979 CCM, 231PS, 2000/06->2005/02
BMW 3 (E46) 320 i, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/09->2005/02
BMW 3 (E46) 325 i, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2005/02
BMW 3 (E46) 316 i, 77 KW, 1596 CCM, 105PS, 2000/04->2005/02
BMW 3 (E46) 318 i, 105 KW, 1995 CCM, 143PS, 2001/09->2005/02
BMW 3 (E46) 320 d, 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2001/09->2005/02
BMW 3 (E46) 318 d, 85 KW, 1951 CCM, 116PS, 2001/09->2003/03
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BMW 3 (E46) 316 i, 85 KW, 1796 CCM, 115PS, 2002/02->2005/02
BMW 3 (E46) 330 d, 150 KW, 2993 CCM, 204PS, 2003/03->2005/02
BMW 3 (E46) 318 d, 85 KW, 1995 CCM, 116PS, 2003/03->2005/02
BMW 3 (E46) 316 i, 85 KW, 1596 CCM, 115PS, 2002/06->2005/02
BMW 3 (E46) 320 d, 95 KW, 1951 CCM, 129PS, 1998/02->2001/08
BMW 3 coupe (E46) 323 Ci, 125 KW, 2494 CCM, 170PS, 1999/04->2000/09
BMW 3 coupe (E46) 328 Ci, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1999/04->2000/06
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci, 110 KW, 1991 CCM, 150PS, 1999/02->2001/08
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci, 87 KW, 1895 CCM, 118PS, 1999/11->2001/09
BMW 3 coupe (E46) 330 xi, 170 KW, 2979 CCM, 231PS, 2000/06->2006/07
BMW 3 coupe (E46) 320 Ci, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/01->2006/05
BMW 3 coupe (E46) 325 Ci, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2006/07
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci, 77 KW, 1596 CCM, 105PS, 2000/04->2006/07
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci, 105 KW, 1995 CCM, 143PS, 2000/12->2006/05
BMW 3 coupe (E46) 330 Cd, 150 KW, 2993 CCM, 204PS, 2003/03->2006/07
BMW 3 coupe (E46) 320 Cd, 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2003/11->2006/07
BMW 3 coupe (E46) 316 Ci, 85 KW, 1596 CCM, 115PS, 2002/06->2006/07
BMW 3 coupe (E46) 318 Ci, 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2005/03->2006/07
BMW 3 coupe (E46) 330 Ci, 170 KW, 2979 CCM, 231PS, 2000/06->2006/07
BMW 3 Touring (E46) 320 i, 110 KW, 1991 CCM, 150PS, 1999/10->2000/09
BMW 3 Touring (E46) 318 i, 87 KW, 1895 CCM, 118PS, 1999/10->2001/09
BMW 3 Touring (E46) 328 i, 142 KW, 2793 CCM, 193PS, 1999/10->2000/06
BMW 3 Touring (E46) 320 d, 100 KW, 1951 CCM, 136PS, 2000/03->2001/09
BMW 3 Touring (E46) 330 d, 135 KW, 2926 CCM, 184PS, 1999/10->2005/02
BMW 3 Touring (E46) 330 i, 170 KW, 2979 CCM, 231PS, 2000/06->2005/02
BMW 3 Touring (E46) 320 i, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/09->2005/02
BMW 3 Touring (E46) 325 i, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2005/02
BMW 3 Touring (E46) 320 d, 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2001/09->2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 i, 105 KW, 1995 CCM, 143PS, 2001/09->2005/02
BMW 3 Touring (E46) 316 i, 85 KW, 1796 CCM, 115PS, 2002/03->2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 d, 85 KW, 1951 CCM, 115PS, 2002/10->2003/03
BMW 3 Touring (E46) 330 d, 150 KW, 2993 CCM, 204PS, 2003/03->2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 d, 85 KW, 1995 CCM, 116PS, 2003/03->2005/02
BMW 3 Touring (E46) 316 i, 85 KW, 1596 CCM, 115PS, 2002/06->2005/02
BMW 3 Touring (E46) 318 i, 85 KW, 1895 CCM, 116PS, 1999/10->2001/09
BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci, 125 KW, 2494 CCM, 170PS, 2000/04->2000/09
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci, 170 KW, 2979 CCM, 231PS, 2000/06->2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2000/09->2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2000/09->2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci, 105 KW, 1995 CCM, 143PS, 2001/09->2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd, 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2005/02->2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd, 150 KW, 2993 CCM, 204PS, 2005/08->2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci, 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2005/02->2007/12
BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci, 120 KW, 2171 CCM, 163PS, 2006/01->2007/12
BMW 3 Compact (E46) 316 ti, 85 KW, 1796 CCM, 115PS, 2001/06->2005/02
BMW 3 Compact (E46) 325 ti, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2001/06->2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 ti, 105 KW, 1995 CCM, 143PS, 2001/03->2004/12
BMW 3 Compact (E46) 320 td, 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2001/09->2005/02
BMW 3 Compact (E46) 318 td, 85 KW, 1995 CCM, 115PS, 2003/03->2005/02
BMW 3 Compact (E46) 316 ti, 85 KW, 1596 CCM, 115PS, 2002/06->2005/02
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i, 170 KW, 2979 CCM, 231PS, 2003/02->2005/10
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i, 141 KW, 2494 CCM, 192PS, 2003/02->2005/12
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i, 125 KW, 2171 CCM, 170PS, 2003/10->2005/10
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i, 110 KW, 1995 CCM, 150PS, 2005/03->2009/02
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i, 130 KW, 2497 CCM, 177PS, 2005/09->2009/02
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si, 160 KW, 2497 CCM, 218PS, 2005/09->2009/02
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si, 195 KW, 2996 CCM, 265PS, 2006/01->2008/12
BMW Z4 coupe (E86) 3.0 si, 195 KW, 2996 CCM, 265PS, 2006/03->2009/01
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